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Accesori contenuti nella scatola

Accessori Smart Tap @

. 2 tubi in acciaio inossidabile caldo e freddo,

1

2. 1set tubo dellacqua filtrata e un adattatore in plastica
3. 1guarnizione in gomma

4. 1guarnizione metallica

5. Bullone di bloccaggio

6. 1dado di bloccaggio

7. 2\vitifisse

Accessori Smart Tap 9

1. 1Bullone di bloccaggio

2.1Guarnizione in gomma

3.1Guarnizione in metallo

4.1 Dado di bloccaggio

5. 2 Viti fisse

6.2 set di adattatori per filtro acqua ( bianco e blu)

7.2 pezzi di tubi in acciaio inox per acqua calda e fredda (Potrebbe non essere incluso)

Accessori Smart Tap 9

2 tubi in acciaio inossidabile caldo e freddo,

1set tubo dell'acqua filtrata e un adattatore in plastica
1guarnizione in gomma

1 guarnizione metallica

Bullone di bloccaggio

1 dado di bloccaggio

2 viti fisse
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Parti di ricambio Smart Tap [3Y413)

Ricambi

Erogatore acqua miscelata
Erogatore acqua filtrata

Beccuccio

Copertura di bloccaggio beccuccio
Anello di bloccaggio: 28.8x23x2 mm
O-ring @25x2.5 (x2)

O-ring @14x2.3 (x2)

Gruppo comando acqua filtrata

9. Cartuccia acqua filtrata

10.  Corpo rubinetto

11.  Cartuccia acqua miscelata

12.  Blocco cartuccia

13.  Copertura cartuccia acqua miscelata
14.  Gruppo comando acqua miscelata
15.  Base del corpo rubinetto

16.  O-ring corpo rubinetto @47x3

17.  Setdibloccaggio

18.  Tubo acqua filtrata

19. Adattatore in plastica per tubo acqua filtrata
20. Tubiacqua miscelata (potrebbero non essere
inclusi)
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Installazione

G39mMm
(1.38"
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68mm
(2.68")
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C—-P6mm
Q.P4")

Passo (T) @

Si prega di prendere nota della posizione
contrassegnata per il filtro dell'acqua/fredda/calda

\

F- Acqua Filtrata
C- Acqua Fredda

. H-Acquacalda

Passo @ @

Fissare il bullone di blocco prima di
installare sul piano di lavoro

T 1\

Passo @ 9

Collegare poi il tubo dellacqua filtrata
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Passo @ e

Installazione del rubinetto sul piano di lavoro

Passo @ e

Successivamente installare la rondella in gomma, la rondella
metallica e infine fissare con il dado di bloccaggio

Passo (g) @

Quindi fissare il tubo dellacqua calda e
fredda nel foro corretto contrassegnato

S R

Passo (7) @

Successivamente collegare il tubo dellacqua filtrata

T DDH Tubo dell'acqua filtrata bloccato
dall'adattatore in plastica
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Installazione

G39mMm
(1.38"
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68mm
(2.68")
% ) % %
C—-P6mm
0.P4")

Passon 9

Si prega di notare la posizione “mark”
dell'acqua filtrata/fredda/calda

C- Acqua Fredda
H- Acqua Calda

Blu e Bianco 1/4"
Adattatore per Acqua Filtrata

Passors 9

Inserire il tubo per l'acqua del filtro 1/4”

06

Passo(3 9

Fissare il bullone di blocco prima di
installare sul piano di lavoro
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Posso@ 9

Installazione del rubinetto sul piano di lavoro

Posso@@

Quindi installare la guarnizione di gomma, la rondella
di metallo e fissare infine con il dado di bloccaggio

Passo () 9

Successivamente, fissare il tubo dell'acqua calda e
fredda nel foro contrassegnato correttamente

QjC/L

—
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Tubo dellacqua filtrata da 1/4"
collegato alla macchina RO
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Installazione

G39mMm
(1.38"
® ®
68mm
(2.68")
% ) % %
C—-P6mm
Q.P4")

Passo ® @

Si prega di prendere nota della posizione
contrassegnata per il filtro dell'acqua/fredda/calda

Acqua filtrata Acqua fredda

Acqua calda

O

®

Acqua filtrata
Acqua gassata

Passo @ @

Fissare il bullone di blocco prima di
installare sul piano di lavoro

T 1\

Passo @9

Collegare poi il tubo dellacqua filtrata
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Passo @ 9

Installazione del rubinetto sul piano di lavoro

Passo @ 9

Successivamente installare la rondella in gomma, la rondella
metallica e infine fissare con il dado di bloccaggio

Passo @ 9

Quindi fissare il tubo dellacqua calda e
fredda nel foro corretto contrassegnato
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Collegare i tubi dell'acqua fredda e calda per fornire acqua

-0 QOO0

Verificare se il rubinetto funziona correttamente

Avviso

Si prega di rimuovere tutta la sabbia, il limo, ecc. che potrebbero ostruire la cartuccia prima di fissarla al piano di lavoro della
cucina. Se il rubinetto non funziona, si prega di inviarlo a una persona qualificata per la riparazione
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Fase @ Canale di Acqua Filtrata

Canale di Acqua Fredda e Calda

Canale di Acqua Fredda e Calda

/
/
Fase — =\ _—~——  CanalediAcqua Filtrata
(12) == <
) \\
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Mondo Acqua S.r.l.

Sede Legale ed Operativa:
Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Warehouse:
Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Ufficio di Rappresentanza Internazionale:
308 Wusong Road, Room 1701 — Shanghai 200080, China

Tel. +39 0331.801707

Email: info@mondoacquasrl.it
www.smartwaterma.it
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